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REGULADOR DIGITAL / REGULADOR DIGITAL

> Cascada de calderas modulantes o multi-etapa vía Bus (máx 8 módulos); 
> Sistema cascada de 2 calderas on/off vía Bus ó relé;
> Funcionamiento con caldera de pellets;
> Refrescamiento en verano con inversión de curvas y control de humedad; 
> Gestión de una bomba de calor;
> 2 circuitos de calefacción mezclados y 1 circuito directo (on/off); 
> Producción de agua caliente sanitaria;
> Integración solar, máx 2 circuitos;
> Entrada/Salida 0/10 Volt;
> Posibilidad de extensión sistema vía CAN-Bus; 
> Software de programación, Comfort Soft; Telegestión.

• Regulador digital para montaje en paredes, completo con caja y bornas  
para cableado eléctrico.
• Fácil de usar gracias al menú claramente estructurado, con pantalla iluminada y visualización 
del texto en varios idiomas;
• Puesta en funcionamiento rápida con configuración automática de los distintos tipos de 
funcionamiento,
• Bajo riesgo de errores de conexión gracias a conexiones eléctricas simplificadas;
• Montaje sencillo;
• Reloj anual con cambio automático de horario de verano /invierno; 

Dimensiones (BxHxP): 317x211x74 mm.

VENTAJAS

• Regulador digital para a montagem de parede, completo de estojo e bornes 
para a cablagem elétrica.
• Simplicidade de utilização mediante a estrutura do menu articulada de maneira 
clara com ecrã luminoso e visualização do texto multilingue claro;
• Ativação rápida com configuração automática dos tipos de funcionamento;
• Conexão com baixo risco de erro com conexões elétricas simplificadas;
• Facilidade de montagem;
• Relógio anual com mudança automática da hora legal / solar;

Dimensões (BxHxP): 317x211x74 mm.

VANTAGENS 

FUNCIONES Esquema 1-2: Regulador en cascada para calderas modulantes 
Regulador en cascada para calderas conmutables (On/Off)
Esquema 1-2: Regulador em cascata para caldeiras modulantes
Regulador em cascata para caldeiras comutáveis (On//Off)

Esquema 3: Regulador con mando 0-10 V
Esquema 3: regulador com comando de  0-10 V

> Cascata de caldeiras modulantes ou multifásicas via Bus (máx. 8 módulos); 
> Cascata de 2 caldeiras on/off via Bus ou relé;
> Funcionamento com caldeira a pellets;
> Refrigeração no verão com inversão das curvas e controlo da humidade; 
> Gestão de uma bomba de calor;
> 2 circuitos de aquecimento misturados e 1 circuito direto (on/off); 
> Produção da água quente sanitária;
> Integração solar, máx. 2 circuitos;
> 0/10 Volt Entrada / Saída;
> Possibilidade de extensão sistema via CAN-Bus; 
> Software para a programação, Comfort Soft; 
> Telegestão.

FUNÇÕES

Esq. 4: Regulador para 2 calderas On/Off  ó 1 caldera de 2 etapas, vía  Bus
Esq. 4: Regulador para 2 caldeiras On/Off ou 1 caldeira de 2 fases via Bus

15671 ARM REGULADOR Proporcional L-CALEF / REFRESCAMIENTO + ACS/SOLAR 
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ESQUEMA DE BORNAS / ESQUEMA PAINEL DE BORNES

Esq. 5: Regulador para 2 calderas On/Off  ó 1 caldera de 2 etapas, mediante relé
Esq. 5: Regulador para 2 caldeiras On/Off ou 1 caldeira de duas fases mediante um relé

Esq. 6: Regulador para caldera de pellets, acumulador puffer e integración solar
Esq. 6: Regulador para caldeira a pellets, tampão e integração solar

Esquema 10: Función de refrescamiento central
Esquema 10: Função de refrigeração central
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