
D e s d e  1 9 7 7

www.lknsistemes.com

SOLICITUD DE ESTUDIO

Nombre Comercial:

Fecha Registro             /         /

Fecha Obra:               /         /

Empresa:

Actividad:

Domicilio:

Teléfono:

E-mail:

Sr.:

Población:CP:

Móvil: Fax:

Ppto nº Descripción Env. Por Fecha Documentación adjunta, planos, etc.

Cálculo ACS y calefacción

Cálculo potencia de calefacción

Sinóptico de oferta

Origen fuente de datos climatológicos:

Vivienda Unifamiliar

Industria

Hotel

Polideportivo

Piscina Pública

Residencia

Camping

Otros

Edificio de viviendas

nº viviendas

nº de plantas

Nueva

Rehabilitación

Construida

Observaciones

% Cobertura solar mínima

Para ACS

Para calefacción Climafloor

Para calefacción de radiadores

Para calefacción de piscina

Captadores solares:

Para ACS

Para calefacción

Para piscina

Incorporada

En serie

Con caldera: Con biomasa:

Gas

Gasoil

Eléctrica

Pellets

Astillas

Leña

nº personas por vivienda Litros ACS día a

CLIMAFLOOR

Gestión centralizada

m2 suelo radiante para Calefacción

Zonas y

Zonas y

Distribuido en:

Radiadores

Zonas y

Refrigeración

Poliuretano

Poliestireno

Interior Exterior

Nueva (c/SR)

Existente (c/interc.)

Calefacción con E. solar

Calefacción con E. auxiliar

m largo

m ancho

m profundidad media

m2 calefacción de piscina

-00_ _ _ _ _

Dirección de instalación:

1. Aplicación de la instalación 2. Descripción

1.1 Utilización 2.1 Energía solar

1.2 Tipo de obra

2.2 Acumulador

2.3 E. Auxiliar

2.4 ACS

2.5 Calefacción

2.6 Calefacción piscina

2.7 Regulación

AREAS SOMBREADAS RESERVADAS PARA LKN

INOX

VITRIFICADO

RECIRC Sanitaria

Valv. Mezcl. ACS

LKN-90L

VACIO SP-400/500

LKN-90LTi

LH-26

Con Pack eléctrico 1200/2400W

Con Bomba calor Aire/Agua

Con Geotérmica

ReD-ReA-ReX

Climatizada

Subzonas

Subzonas

Subzonas

Tipología: 16 PN10

20 PN10

% Utilización:

(por defecto 100%)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

m2 superficie a calefactar

m2 superficie a climatizarFan-Coils

ºC

53




